PRODUKTDATENBLATT
PY1E-IFPD-W WWW.CONENMOUNTS.COM

WANDMONTIERTES 2 SAULEN PYLONENSYSTEM FUR MONITORE VON 65-86"

ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBAR, 70 CM HUB

w PRODUKTBESCHREIBUNG

! Diese elektrisch hohenverstellbare Halterung fur

' Monitore ist mit allen am Markt erhaltlichen
Touchescreen Displays von 65" bis 86"
Bildschirmdiagonale kompatibel. Die verstellbare
Pylone besteht aus zwei an der Wand und am Boden
montierten Aluminiumprofilen, in denen der Motor
verdeckt eingebaut ist.

Mittels zweier am System angebrachten Tasten, lasst

sich die komplette Monitor Wandhalterung elektrisch

in der Hohe verstellen und auf die passende Hohe

des Benutzers eingestellt werden. Dadurch ist

gewahrleistet, dass jeder Benutzer in der fir ihn

K | ergonomisch besten Hohe arbeiten und prasentieren
1 ‘ kann.

| ‘ i Vorteil der elektrischen Hohenverstellung: Erhohung
|, [ der Lenbensdauer des Displays, denn kontrollierte
i Bewegung schont die Technik.

Zubehor EIGENSCHAFTEN

> Elektrisch hohenverstellbares System mit 2
Pylonen zur Boden- und Wandmontage

g L
T > Pylonenldange 2600 mm
ﬁ) S > Hohenverstellweg: 700 mm
¢ ) > Alle Anschlisse am Display sind frei
Tastaturablage Montagesatz aus 2 verzinkte = H
verstellbaren Wandhalterungen ZUgangllCh
Wandhalterungen . . . . ..
> Optional mit Whiteboard Seitenflugeln
E
Schwenkarm flr Ein Paar Whiteboardfliigel, Soundbar Halterung
Notebooks passend zur SCEXL-Reihe
] t -
s L A ]|
Y
Display mount Wandmontiert Elektrisch hohenverstellbar Single Display Max. Zuladung Max. Vesa

120 kg 800 x 600
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Artikelnummer PY1E-IFPD-W

Vesa horizontal / Vesa vertikal
Geeignet fur Displays

Maximale Zuladung

Breite / Hohe / Tiefe

Farbe der Halterung

Farbe der Saule

Verpackungen

200 mm - 800 mm / 200 mm - 600 mm
65" - 86"

120 kg

1650 mm / 2600 mm / 134 mm

RAL 9005 Tiefschwarz

Silber eloxiert

VerpackungsmafRe BxHXT

264.6 Lbs
65" / 102.4" / 5.3"

Versandgewicht

AF-PY-N12 460 x 1300 x 70 mm / 18.1x 51.2 X 2.8" 12,1kg [ 26.7 lbs
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CONEN Produkte GmbH Tel:: +49 (0) 6533 75-100
Conenstr. &4 Fax: +49 (0) 6533 75-600
54497 Morbach-Gonzerath E-Mail: info@conenmounts.com
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