PRODUKTDATENBLATT
PYFKL-IFPD-W WWW.CONENMOUNTS.COM

WANDMONTIERTES 2 SAULEN PYLONENSYSTEM FUR MONITORE VON 65-86"

MANUELL HOHENVERSTELLBAR, MIT FLASCHENZUG, MIT SEITENFLUGELN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese manuell hohenverstellbare Halterung mit
Flaschenzug, geeignet flir Monitore mit zwei Fligeln
ist mit allen am Markt erhaltlichen Touchscreen
Displays von 65" bis 86" Bildschirmdiagonale
kompatibel.

Per manueller Hohenverstellung lasst sich die
komplette Monitor Wandhalterung an den zwei an der
Wand und am Boden montierten Aluminiumpylonen
in der Hohe verstellen. Dadurch ist gewahrleistet, dass
jeder Benutzer in der fur ihn ergonomisch besten
Hohe arbeiten und prasentieren kann. Rechts und

o links neben dem Touchscreen Display befinden sich

| 1 zwei fest montierte Seitenfligel, die magnethaftend,

. | ’ beschreibbar und trocken abwischbar sind. Eingefasst
\;“ Il sind alle Fligel in Aluminiumprofile, wasserfest
verklebt und schwarz eloxiert. Fir die Hoheverstellung
I | ‘ wird im Standard ein Griff mitgeliefert.

Zubehor EIGENSCHAFTEN

> Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell
des Monitors an

> Manuell hohenverstellbares System mit 2
Pylonen zur Boden- und Wandmontage

» Pylonenlange 2900 mm oder 2600 mm

.

L

Griff zur Bedienung eines Tastaturablage Montagesatz aus > Héhenverstellung mit Gegengewichten

verstellbaren
Wandhalterungen

> 2 Seitenflugel, magnethaftend, mit Whiteboard-
Markern beschreibbar und Trocken abwischbar

=1 > Alle Anschlusse am Display sind frei
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Display mount Wandmontiert Manuell hohenverstellbar Single Display Max. Zuladung Max. Vesa

130 kg 800 x 600
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Artikelnummer PYFKL-IFPD-W

200 mm - 800 mm / 200 mm - 600 mm

Vesa horizontal / Vesa vertikal

Geeignet fur Displays
Maximale Zuladung
Breite / Hohe / Tiefe
Farbe der Halterung
Farbe der Saule

65" - 86"
130 kg 286.6 Lbs
1650 mm / 2900 mm / 136 mm 65" [ 114.2" [ 5.4"

RAL 9005 Tiefschwarz
Silber eloxiert

Verpackungen VerpackungsmafRe BxHXT Versandgewicht
AF-PY-NGS
AFPYN12GU 1300 x 450 x 160 mm / 51.2 x 17.7 X 6.3" 16,5 kg / 36.4 lbs
Al-0019
GEWICHT-L
GEWICHT-R
PYTVF29
SLWBW..
BEMARBUNG inmm / Zoll
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